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A Deponie Pill: Kompressorstation
zur Bellftung (Bildmitte)

2 Deponie Pill: Sonden zur Analyse der
Bodenluftzusammensetzung

Die Fitec Bodenfilter Beluftungstechnik — Biologische
in-situ Sanierung von Deponien und Bdden durch Bellftung

Organische Schadstoffe in ehemaligen Hausmilldeponien oder kontaminierten Béden nach
Schadensfallen kénnen die Umwelt stark gefahrden.

Die Fitec Bodenfilter Beliiftungstechnik ist ein innovatives und dabei kostengiinstiges
Verfahren, das die gezielte Beseitigung mikrobiologisch abbaubarer Schadstoffe in-situ
ermaglicht.

Beurteilung nach 0kologischen und 6konomischen Aspekten

Am Anfang steht die Analyse der Schadstoffquelle mit Hilfe der Emissionsgrenzwertanalyse.
Dabei zeigt sich, ob die Fitec Bodenfilter Bellftungstechnik ein wirksames Verfahren unter
Berlicksichtigung der standortspezifischen Randbedingungen ist.

In der Entwurfs- und Ausfiihrungsplanung erfolgt die Ausarbeitung eines standortspezifischen
Sanierungs-/Sicherungskonzeptes und die zuverlassige Kalkulation der Dauer und der Kosten
der MaRnahme.

Technik des biologischen in-situ Verfahrens

Die Fitec Bodenfilter Beliiftungstechnik zeichnet sich dadurch aus, dass Belliftungsbrunnen,
dimensioniert auf Starke, GroRe und Ausdehnung des Schadensbereiches errichtet werden, in
denen lber Beliftungshorizonte das Risikopotential der mikrobiologisch abbaubaren
Schadstoffe durch Oxidation gezielt verringert werden.

Der Abbau wird durch kontinuierliche Bodenluftanalysen Uberwacht und quantifiziert. Auf
dieser Basis konnen insbesondere auch die Nachweise erbracht werden, die fiir eine
Beendigung der Nachsorge erforderlich sind.
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Die Sanierung der Deponie Pill in Osterreich

Die Deponie Pill erstreckt sich auf einer Flache von rd. 18 - 20 ha. Eine Sanierung wurde
notwendig, da Ammonium aus der Deponie und in weiterer Folge Nitrat das Grundwasser
verunreinigten.

Fir die Installation der in-situ MaBnahme der Fitec Bodenfilter Beliiftungstechnik sind nur
geringfugige Eingriffe und bauliche MafRnahmen erforderlich. So konnte die Oberflache
weiterhin landwirtschaftlich bearbeitet werden. Das Besondere der Planung der Bellftung
besteht darin:

» ungesattigte Bodenzone und der Deponieinhalt verhalten sich wie ein biologischer
Festbettreaktor und
» die Deponieoberflache selbst stellt einen Biofilter fir die austretende Porenluft dar.

Ergebnis

Ziel der Sanierung war es, die Stickstoffverbindungen im Deponiekdrper Gber insgesamt
208 Bellftungsbrunnen volumengesteuert zu oxidieren. Von Anfang 2010 bis April 2015
konnten durch das Belliftungsverfahren iber 600 Tonnen Stickstoff aus dem
Deponiekdrper entfernt werden.

Die Sanierung wird fortgefiihrt, bis der Stickstoffabbau unter die als malRgebend ermittelte
Schwelle gesunken ist. Damit wird auch anderen mikrobiologischen Vorgangen, wie
beispielweise der Methanbildung, die Grundlage entzogen. Im Ergebnis kann die Deponie
am Sanierungsende aus der Nachsorge entlassen werden.

Deponie Pill: Verlauf der Ammoniumkonzentration im Grundwasser
und Abbau Gesamt-Stickstoff in der Deponie 2010 bis 2015
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Deponie Pill: Abbau Stickstoff im Deponiekdrper durch gezielte

BellUftung; Ende Stickstoffabbau = Ende der Nachsorge
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