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Die Fitec Bodenfi lter Belüftungstechnik – Biologische
in-situ Sanierung von Deponien und Böden durch Belüftung

Organische  Schads to f fe  in  ehemal igen Hausmül ldepon ien  oder  kon tamin ier ten  Böden nach 
Schadensfä l len  können d ie  Umwel t  s ta rk  gefährden .
Die  Fi tec Bodenf i l ter  Belüf tungstechnik i s t  e in  innovat ives  und dabei  kos tengüns t iges 
Ver fahren,  das  d ie  gez ie l te  Bese i t igung mik rob io log isch  abbaubarer  Schads to f fe  in -s i tu  
ermögl icht .

Beurteilung nach ökologischen und ökonomischen Aspekten
Am Anfang  s teh t  d ie  Analyse der  Schads tof fque l le  m i t  Hi l fe  der  Emiss ionsgrenzwertanalyse .  
Dabei  ze ig t  s ich ,  ob d ie  F i tec  Boden f i l te r  Be lü f tungstechnik  e in  w i rksames Ver fahren un ter  
Berücks ich t igung der  s tandor tspez i f i schen Randbed ingungen is t .  

In  de r  En twur fs-  und Aus führungsplanung  er fo lg t  d ie  Ausarbe i tung e ines  s tandor tspez i f i schen  
San ierungs- /S icherungskonzeptes und d ie  zuver läss ige  Ka lku la t ion der  Dauer  und der  Kosten 
der  Maßnahme.

Technik des biologischen in-situ Verfahrens
Die  F i tec  Boden f i l te r  Be lü f tungstechnik  ze ichne t  s ich dadurch  aus,  dass Belü f tungsbrunnen,  
d imens ion ie r t  au f  Stärke,  Größe  und Ausdehnung  des Schadensbere iches  er r ich te t  werden,  in  
denen über  Be lü f tungshor izon te  das  R is ikopo tent ia l  der  mikrob io log isch abbaubaren 
Schads to f fe  durch Oxidat ion  gezie l t  ver r inger t  werden.

Der  Abbau w i rd  durch kon t inu ie r l i che Boden lu f tana lysen  überwach t  und quan t i f i z ier t .  Au f  
d ieser  Basis  können  insbesondere  auch  d ie  Nachweise erb rach t  werden ,  d ie  fü r  e ine  
Beend igung  der  Nachsorge er forder l i ch  s ind .

BHF Gmunden:  Fernüberwachung der  
re levanten Bet r iebs-  und Messparameter

»
BHF Gmunden:  Kompressors tat ion
zur  Be lüf tung des  Schadens

»



  

Bahnhof Gmunden: Dieselabbau* 2010 bis 2015

BHF Gmunden:  Dieselabbau durch gezie l te  Belü f tung;
Ende Dieselabbau = Ende der Nachsorge

»

*  Berechne t  au f  Basis  e iner  CO
2
-B i lanz

Der Schadensfall am Bahnhof Gmunden  in Österreich
Bei  e inem Unfa l l  am Bahnho f  in  Gmunden s ind nach er fo lg ten So fo r tmaßnahmen etwa 
55.000 kg Diese l  im Unterg rund ve rb l ieben.  Für  d ie  Ins ta l la t ion der  in -s i tu  Maßnahme der  
F i tec Boden f i l te r  Be lü f tungs techn ik  s ind  nur  ge r ingfüg ige  Eingr i f fe  und  baul iche  Maßnahmen 
e r forder l i ch .  So konnte we i te rh in  der  unges tör te  Bet r ieb im Bahnho fsbere ich er fo lgen .  In  der  
Aus führung wurden  jewei ls  3  separate  Bodenhor izon te  über  insgesamt  7  Belü f tungsbrunnen 
vo lumengesteuer t  mi t  Lu f t  verso rg t :

»  Hor izont  1  im Bas isbere ich des  Schadens

»  Hor izont  2  im Zen trum des  Schadens

»  Hor izont  3  im Ober f lächenbere ich  des  Schadens

Ergebnis

Von Sep tember  2010  b is  Apr i l  2015 konnten mehr  a ls  85 % der  Diese lkon taminat ion  zu  
Koh lendiox id  und Wasser  abgebau t  werden .  Wie der  Kurvenver lauf  da rüber  h inaus  ze ig t ,  i s t  
e in  nahezu  vo l ls tänd iger  Abbau des  D iese ls  und  dami t  e in  Ende der  Sanie rung  absehbar.
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