
Mineral- und Wirtschafts-

DÜNGER
aus Bernau am ChiemseeSeit über 25 Jahren beschäftigen wir uns als Familienunternehmen 

mit der Aufbereitung von organischen Abfällen. Neben dem Ingenieur 
Büro für Anlagenplanung und dem eigenen Sondermaschinenbau für 
Separations- und Pumptechnik am Standort in Hittenkirchen betreiben 
wir auch eine Biogasanlage welche ausschließlich mit organischen 
Abfällen betrieben wird.
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Wir bekommen im Jahr bis zu 6.000 t organische Abfälle angeliefert.  
Gesammelt von unseren Partnern aus Süd-Ost Oberbayern.

Im Wesentlichen sind das Speisereste aus der Gastronomie und  
unverkäufliche Lebensmittel aus dem Einzelhandel.

Diese Abfälle werden von uns am Standort in Hittenkirchen aufbereitet 
und dann in unserer eigenen Biogasanlage vergoren. Das entstehende 
Gärprodukt wird auf kleiner 1mm gesiebt, sowie bei 70°C über 1h hygieni-
siert. Zusätzlich wird nach der Hygienisierung auch ASL gewonnen.

Wir sind Mitglied der Bundesgütegemeinschaft Gärprodukt und lassen 
unser Gärprodukt damit vierteljährlich beproben, somit entfallen unter 
anderem bei der Anwendung als Dünger die ansonsten notwendigen 
Bodenproben.

Unser Gärprodukt unterliegt jedoch Aufgrund seines tierischen Ursprungs 
(K3) nach wie vor den entsprechenden Verordnungen aus dem Veterinär-
recht, der Bioabfallverordnung sowie der Düngemittelverordnung.

Gern sprechen wir mit Ihnen persönlich die Umsetzung in der Praxis durch.

Ein Nachweis einer neutralen und regelmäßige Qualitätskontrolle ist für Recyc-
lingprodukte aus der Kreislaufwirtschaft besonders wichtig. Unser Gärprodukt 
wird daher mit  dem RAL-Gütezeichen ausgezeichnet und dokumentiert so die 
Einhaltung der geltenden Rechtsbestimmungen.

DATEN ZUR DÜNGEBERECHNUNG 
(Angaben in der Frischmasse)

Inhaltsstoff % Kg/t Kg/m3

Stickstoff gesamt (N)
Stickstoff löslich (N)
Stickstoff organisch (N)

0,80
0,50
0,31

8,05
4,98
3,07

8,05
4,98
3,07

Phosphat gesamt (P2O5)
Kaliumoxid gesamt (K2O)
Magnesiumoxid gesamt (MgO)

0,16
0,24
0,01

1,65
2,38
0,12

1,65
2,38
0,12

Bas. wirks. Bestandteile (CaO) 0,09 0,87 0,87

Organische Substanz
Humus-C

3,31
0,58

33,2
5,77

33,2
5,77

Umrechnungsfaktoren Aufwandmenge
Der Umrechnungsfaktor von Frischmasse (FM) in Trockenmasse (TM) beträgt 0,05 und von TM in  
FM 18,05. Der Umrechnungsfaktor von Volumen (m3) in Masse (t) beträgt 1,03 und von t in m3 FM 0,97.

MITTLERE AUFWANDMENGE UND DÜNGEWERT
(Am Beispiel einer dreigliedrigen Fruchtfolge)

Aufwandmenge
(FM) Düngewert3,6) Humuswert4)

t/Ha m3/Ha € / Ha € / Ha

Jährlich 20 20 158 20

In drei
Jahren2) 61 59 475 59

Die Tabelle zeigt ein Beispiel für Aufwandmengen zur Versorgung einer dreigliedrigen Fruchtfolge. Dem Beispiel liegt 
eine mittlere Versorgungsstufe des Bodens und ein jährlicher Bedarf von 120 kg/ha N1) zugrunde. Im vorliegenden Fall 
ist Stickstoff limitierend. Der Bedarf der Fruchtfolge (120 kg/ha N1)) kann mit 61 t bzw. 59 m3/ha Gärprodukt gedeckt 
werden.
1) Ermittelter Gehalt an verfügbarem Stickstoff, jedoch mindestens 60% , bei Grünland 50% von N-gesamt (DüV Anlage 
3). 2) Bei Düngung für die gesamte Fruchtfolge (Grunddüngung) können die jährlichen Aufwandmengen für eine 
Bedarfsdeckung von 3 Jahren summiert werden. 3) Gemäß aktuellem Marktwert, ermittelt über äquivalente Kosten 
mineralischer Düngung nach mittleren Landhandelspreisen (Jan. - März 2022) ohne MwSt. ( 2,27 €/Kg N-anrechenbar, 
1,28 €/kg P2O5, 0,93 €/kg K2O, 0,09 €/kgCaO). 4) Der Wert von Humus-C beträgt 0,17 €/kg Humus-C (Kalkuliert auf 
Basis eines Strohpreises von 72,50 Euro/t). 5) Abzurufen unter www.kompost.de. 6) Anrechenbarer Stickstoff im 
Anwendungsjahr (N-löslich zzgl. 5% von N-organisch).

Noch Fragen? Wir helfen gern!

Aus unserer Abwärme und Schwefelsäure erzeugen wir zudem eine Ammoni-
umsulfat-Lösung.  Dieser Mineraldünger ist unter der Abkürzung ASL bekannt.

AUS WAS BESTEHT UNSER
GÄRPRODUKT?

AUF DER 
SICHEREN SEITE

ASL
DÜNGER

FOLGENDE ASL-WERTE WERDEN DABEI ERREICHT  
(unverbindlicher Stand Juni 2022, unterliegt Schwankungen)

Gesamtstickstoff 93,2 Kg/t

Ammonium 82,2 Kg/t

Schwefel 91,9 Kg/t

Sie möchten lokal erzeugten Mineraldünger einsetzen?  
Wir suchen langfristige Partner als Abnehmer.


