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Kontinuierlicher Austrag sinkender und schwimmender 
Verunreinigungen aus FaultürmenEXTREM ROBUST

FINSTERWALDER SYSTEME
ZUM FREMDSTOFF-AUSTRAG

» Für mehr Information QR-Code scannen 
 fitec.com/fremdstoff-austrag-faulturm/

» Schwimmschlamm-Austrag
»  Sediment-Austrag



FREMDSTOFF-AUSTRAG IM LAUFENDEN BETRIEB

PROBLEM: Ablagerungen von Fremdstoffen in Faultürmen stellen ein betriebliches Problem dar. Üblicherweise werden 
Faultürme regelmäßig entleert oder durch Taucher gereinigt. Das ist sowohl aus Gründen der Arbeitssicherheit als auch  
wegen des Betriebsstillstands problematisch. Ablagerungen treten trotz konischer Böden auf, sodass auch diese relativ 
teure Faulturmbauweise das Problem nicht löst. Aufschwimmende oder in sich in der Schwebe befindenden Fremdstoffe 
verursachen ebenfalls Probleme.

LÖSUNG: Das von FINSTERWALDER entwickelte System zum kontinuierlichen Austrag, sowohl von absinkenden als auch 
schwimmenden Fremdstoffen bei zylindrischen Faultürmen mit ebenem Boden sorgt für einen zuverlässigen Austrag 
von Sink- bzw. Schwimmstoffen. Betriebsstörungen und gefährliche Wartungsarbeiten sind Vergangenheit .
(Patent Bodenräumer Nr: EP2663630A1) 
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Skimmer LS01/LS02
Montage von oben/seitlich 

BETRIEBSWEISE SCHWIMMSCHLAMM-AUSTRAG

Aufschwimmende Fraktionen, z .B. Kunststoffteilchen oder auch andere Stoffe, die 
sich zu einen Schwimmschlamm akkumulieren, können zu Betriebsstörungen in der 
Anlage führen. Sie müssen daher regelmäßig von der Oberfläche des Faulschlamms 
entfernt werden. Der patentierte FINSTERWALDER Schwimmschlamm-Abzug ermög-
licht einen unkomplizierten Austrag während des Betriebs. 

BETRIEBSWEISE SEDIMENT-AUSTRAG

Der Sedimenträumer wird gleichzeitig mit der Schlammentwässerung betrieben. D.h. alle sedimentieren-
den Stoffe werden regelmäßig aus dem Faulturm ausgetragen und akkumulieren nicht. Für eine lange 
Laufzeit sind die Arme des Bodenräumers so konstruiert , dass kein direkter Kontakt zum Boden besteht. 
Beschädigungen durch Abrieb am Untergrund werden so vermieden. Die Lagerbuchse ist auf eine Lauf-
zeit von 20 Jahre dimensioniert .

Bodenräumer RM10/13
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BETRIEBSWEISE SEDIMENT-AUSTRAG

Der Sedimenträumer wird gleichzeitig mit der Schlammentwässerung betrieben. D.h. alle sedimentieren-
den Stoffe werden regelmäßig aus dem Faulturm ausgetragen und akkumulieren nicht. Für eine lange 
Laufzeit sind die Arme des Bodenräumers so konstruiert , dass kein direkter Kontakt zum Boden besteht. 
Beschädigungen durch Abrieb am Untergrund werden so vermieden. Die Lagerbuchse ist auf eine Lauf-
zeit von 20 Jahre dimensioniert .

Fermenter Ansicht von obenBodenräumer Funktionsweise

exzentrische Rührwerke

Bodenräumer
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TYPISCHE BAUGRÖSSEN

Baugrößen Fermenter Ø Fermenter Höhe Fermenter Leistung RM10/13 Leistung LS01/02

V = 400 m3 10 6 0,5KW 7,5 KW

V = 800 m3 13 7 0,5KW 7,5 KW

V = 2000 m3 16 10 0,5KW 7,5 KW

PROZESSDIAGRAMM FREMDSTOFF-AUSTRAGS SYSTEM

Schaltschrank 
und Überwachung

LS01

RM10/13

Übergabe an 
Schlammbehandlung 

» Stahl emailliert
» Edelstahl geschraubt
» Edelstahl gerollt
» Beton

WERKSTOFFE BEHÄLTER

RM10/13

Schlammbehandlung 
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FINSTERWALDER Umwelttechnik 
GmbH & Co. KG
Mailinger Weg 5
83233 Bernau, GERMANY

Phone: +49 (0) 8051 96 59 10 - 0
Telefax:  +49 (0) 8051 96 59 10 - 20

info @ fitec.com
www.fitec.com
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2 North American Contact: 
Fitec Environmental Technologies Inc.

Mr. Tom Ferencevic
+1 (0)289 668 0201
tom@fitec.ca
www.fitec.ca

3 China Contact: 
Fitec (Tianjin) Environmental Technology Co., Ltd.

Mr. Shanjie Wang 
+86 22-83575668 
info@fitec.cn 
www.fitec.cn


